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Caractéristiques dimensionnelles 
Standard sans carrosserie Avec option carrosserie 

 MEGA 1 ventilateur – Ø = 500 mm 

 
 L 1350 x W 850 x H 1000 

 
 MEGA 2 ventilateurs – Ø = 500 mm 

 
 L 1700 x W 950 x H 1000 
 
 

 MEGA 2 ventilateurs – Ø = 630 mm 

 
 L 2300 x W 1200 x H 1000 
 
 

 MEGA 4 ventilateurs – Ø = 630 mm 

 
 L 2300 x W 1200 x H 1838 
 
 

 
 
 
 
 

 
L 1350 x W 850 x H 1020 
 
 
 
 
 
 

 
L 1700 x W 950 x H 1020 
 
 
 
 
 
 
 

 
L 2300 x W 1200 x H 1230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L 2300 x W 1200 x H 1880 



MEGA3



MEGA 4



MEGA5



MEGA 6



MEGA7



MEGA 8



MEGA9



MEGA 10



MEGA11



MEGA 12



MEGA13



MEGA 14

Contrôle de la pression d'huile 
Types 
Compresseurs à piston de BITZER hermétiques accessibles et ouverts avec pompe à huile integrée  
1 Généralités 

2 Pressostat différentiel d'huile Delta-PII  
2.1 Caractéristiques techniques 

2.2 Caractéristiques techniques 

2.3 Fonctionnement 



MEGA15

Démarrage du compresseur  

Fonctionnement 

Pression différentielle d'huile sous valeur pré-sélectionnée 

Déverrouiller manuellement 

Défaut du Delta-PII 

LED indications 

2.4 Montage 
Avertissement ! 

Attention ! 

2.5 Raccordement électrique 



MEGA 16

Légende 

2.6 Contrôler le fonctionnement 



MEGA17



MEGA 18



MEGA19
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